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NAGIB KROVA 5° - 10° 
( 9% - 17% )

10° - 15° 
( 17% - 27% )

> 15° 
(preko 27%)

Maksimalan razmak letvi Puna daščana podloga 45 cm 61 cm

Prepusti na ivicama 7 cm 7 cm 7 cm

Minimalno preklapanje na krajevima 
ploča

30 cm 20 cm 17 cm

Minimalno bočno preklapanje 2 talasa 1 talas 1 talas

ONDULINE® BASE ploče su jednostavne za rukovanje i 
postavljanje. PraƟ te ove jednostavne korake za postavljanje 
izdržljivog i dugotrajnog krovnog rešenja.

Počnite sa postavljanjem 
ploča preko linije oluka, sa 
maksimalno 7 cm prepusta. 
Ploče postavljajte u smeru 
suprotnom od smera 
preovlađujućeg vetra.

Drugi red se počinje sa 
polovinom ploče sečenom 
podužno, kako bi se izbeglo 
višestruko preklapanje.
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Uz ivicu ONDULINE® BASE 
ploče postaviƟ  završnu 
lajsnu.

Slemenjakom je potrebno 
preklopiƟ  ploču min. 12 cm.

Slemenjaci se postavljaju u 
smeru suprotnom od smera 
preovlađujućeg vetra.

Preko završne lajsne postaviƟ  
ONDULINE® završni element i 
fi ksiraƟ  ga ekserima.

Potrebno je oko 20 eksera po 
ploči.
Kod strehe, na preklopima ploča 
i kod slemena treba fi ksiraƟ  svaki 
talas.

Na ostalim letvama fi ksiranje 
ploče vrši se zakivanjem eksera u 
svaki drugi talas.

ONDULINE®BASE VODIČ ZA POSTAVLJANJE

PRAVILA POSTAVLJANJA

UPUTSTVO ZA 
POSTAVLJANJE
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• Slemenjake treba fi ksiraƟ  za poslednju letvu ili
dasku, u zavisnosƟ  od vrste podloge.

SLEMENJACI

• Fiksiranje treba izvesƟ  tako da se obezbedi potpuna vodonepropusnost 
i spreči akumuliranje vode.

• Za zonu oko dimnjaka neophodna je puna daščana podloga. Oko 
dimnjaka postaviƟ  lajsnu dimenzija 3 cm x 3 cm, koja ulazi u talase 
ploča postavljenih ispod dimnjaka.

• PostaviƟ  traku ONDUBAND® Pro oko dimnjaka, pokrivajući i lajsne. 
Gornju ivicu trake ONDUBAND® Pro završiƟ  limenom opšivkom.

 Lokalni uslovi i pravila postavljanja:
• Onduline® obezbeđuje tehničku podršku prilikom postavljanja svih Onduline® proizvoda. Uvek korisƟ te detaljna tehnička uputstva za montažu i proverite građevinske propise sa našim 

predstavnicima ili lokalnim distributerima u Vašoj zemlji.
Garancija:
• Ukoliko je postavljanje ONDULINE® BASE ploča izvršeno u potpunosƟ  prema uputstvima proizvođača, garancija na vodonepropusnost je 5 godina.

DIMNJACI

ZAKRIVLJENI KROVOVI / KUPOLE

Nakon monƟ ranja podkonstrukcije odrediƟ  pozicije letvi:
• Vrh krova: (nagib < 17%) – maksimalni razmak između letvi je 

36 cm.
• 17% < nagib < 27% - maksimalni razmak između letvi je 45 cm.
• Nagib > 27% - maksimalni razmak između letvi je 61 cm.

Na vrhu krova (nagib = 0%)
• IzbegavaƟ  preklapanje ploča (postaviƟ  ploču tako da njen 

središnji deo bude centriran na samom vrhu krova).
• Prepust ploča ne sme biƟ  veći od 7 cm.
• Preklapanje po dužini treba izvesƟ  preko 2 talasa.


